INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIE

1. Przygotuj odpowiednia ilogé materiatéw: plyty dizol, profile

do systermnu GK, wkrety do GK, siatka tynkarska wysokotemperaturowa, masa
szpachlowa wysckotemperaturowa, profile naroznikowe

2. Przygotuj potrzebne narzedzia: pita lub wyrzynarka, paca zebata, miarka, poziomica,
whkretarka, pedzel, szpachelka, wiadro, néz

IZOLACJA SCIANY
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- 1. Dokladnie oczysdé z pylu i kurzu sciany, na ktére bedag

montowane plyty 4dizol, a nastepnie pokryj ich
powierzchnie preparatem gruntujgcym

2. Na jedng strone plyty dizol naléz za pomoca pacy
zebate] klej

3. Tak przygotowang plyvte 4izol przyklej do sciany.
Pamigtaj o wypoziomowaniu, utatwi to montaz kolejnych
piyt dizol | obudowy.
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4. Doktadajac kolejing plyte dizol, naldz klej p s
na krawedz, ktdra tgczy sie z krawedzig juz przyklejonej
phyty dizol.
5. Przed przvklejeniern plyty 4dizol na décianie z otworem
kominowyrn, najpierw wytnij otwdr w  plycie 4dizol,
a nastgpnie doklej tak, aby pokrywal sie z otworem
w Scianie,

6. Odpowiednio ustaw wkiad korminkowy z ndzkarni,
a nastepnie podigcz do komina.
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OBUDOWA CZOPUCHA/KOMINKA

1. Odpowiednio zaplanuj i wykonaj konstrukcje z profili do
systernu GK

2. Umiesd | wypoziomu) w edpowiednim miejscu pierwszg
pltyte dizol, a nastepnie za pomocag wkretdw do systermu
GK zamocuj na stelazu.

3. Przed montazem kolejng] phyty dizol, natdz klej

na te krawedzie plyt dizol, ktdre beds sie ze

sobg stykad. Nadmiar kleju zbierz szpachelka.

4. Pamigtaj, ze plyty dizol najpierw nalezy docigé lub
wycigs w nich otwory, a dopiero pdznie] montowad,

5. Po zainstalowaniu wszystkich plyt dizol, oczyéd
i zagruntuj obudowe preparatern gruntujgcyrm

12. Pomaluj na wybrany kolor.
13. Zamontuj maskownice oraz kratki wentylacyjne
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6. Wymieszaj mase szpachlowa.

7. Dotnij odpowiednie] wislkoici arkusz siatki tynkarskiej.
8. Maléz mase szpachlowa, a nastepnie siatke tynkarska
i wyrdwnaj powierzchnie.

9, Zamontu] naroznik, w celu zabezpieczenia narozy
obudowy.

10. Wykoncz powierzchnie na mokro, a nastepnie na
sucho.

. Powinienes zastosowad impregnaty przeznaczone do
uzytej masy szpachlowei.




