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Założyć 
bramę 
na wózki

śruby fund. 
M16 kl. 5.6 

L=500mm+2N+2P

Zalecana
klasa

betonu
C20/25

słup najazdowy

słup prowadzący

2
Zrobić wykopy 
na fundamenty
pod słupki 
i pod wózki.

1 Wyznacz położenie 
bramy w terenie

Zamontować na 
słupku prowadzącym
rolkę prowadzącą

4
ODLEGŁOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY

I FURTKI OD PODŁOŻA
ZBROJENIE FUNDAMENTU 

SŁUPÓW

4-6cm0.30m
0.40m

4x ø12mm
L=110cm

1.20m
ø6mm co 15cm

wysokość
bramy od
strony zamka
hakowego 
+ 4-6 cm światło bramy + 1cm

        długość 
przeciwwagi

ROLKA NAJAZDOWA

ZAMEK HAKOWY

WÓZKI

ROLKA PROWADZĄCA

Światło bramy + 10mm
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155mm

55mm

155mm

55mm

250mm
Rozmieszczenie śrub 

na fundamencie

RZUT FUNDAMENTÓW

Długość przeciwwagi 

rolka 
prowadząca

brama
przesuwna

wózkibeton

słup prowadzący

INSTRUKCJA MONTAŻU 
BRAMY PRZESUWNEJ 
BEZ AUTOMATU

zalecana głębokość ławy - 120cm


